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tadowarka sieciowa 2xUSB-C
. PD + 1xUSB QC4.0 GaN 65W

= Forcell biata
e,
Cena brutto 60,00 zi
Cena netto 48,78 zt
& Dostepnos¢ Dostepny
P

Opis produktu

Forcell to europejska marka akcesoriow GSM, ktoéra stawia na styl i wygode uzytkowania, dlatego jej produkty
to idealny wybor dla oséb ceniacych sobie wysoka jakos¢ i ponadczasowy design.

Superszybka, multiportowa tadowarka sieciowa Forcell GaN 65W w ekspresowym tempie taduje trzy urzadzenia
réwnoczesnie.

taduje takze laptopy

tadowarka w ekspresowym tempie faduje rézne typy urzadzen np. smartfony, iPhone'y, stuchawki, tablety, laptopy. Posiada
dwa nowoczesne porty USB C oraz klasyczny port USB A, dzieki czemu réwnocze$nie mozesz dostarczac energie do trzech
roznych urzadzen elektronicznych.

Szybkie i bezpieczne tadowanie

tadowarka wspiera funkcje szybkiego tadowania Power Delivery oraz Quick Charge 4.0, dzieki temu gwarantuje nie tylko
szybki przesyt mocy, ale takze bezpieczenhstwo baterii zasilanych urzadzen.

Whbudowane systemy zabezpieczeh chronig przed zwarciami i przepieciami.

Jedno urzadzenie zamiast kilku

tadowarka oferuje mozliwo$¢ tadowania kilku urzgdzen elektronicznych jednoczesnie np. laptopa, smartfona i stuchawek. Z
powodzeniem zastgpi klasyczne tadowarki. Doskonale sprawdzi sie takze w trakcie wakacyjnych podrézy, kiedy dostep do
gniazdek moze by¢ ograniczony, a wiele urzadzen wymaga jednoczesnego zasilania.

Wielka moc zamknieta w matym urzadzeniu

tadowarka sieciowa Forcell GaN 65W to akcesorium kompaktowe, ktére oferuje wysoki przesyt mocy.

W produkcji tadowarek GaN, zamiast standardowego krzemu, do przekazywania energii jest wykorzystywany azotek galu,
ktéry pozwala na znacznie szybszy przesyt mocy, a wiec szybsze tadowanie. Jednoczesnie azotek jest kilkanascie razy
mniejszy niz krzem, co sprawia, ze urzadzenia sg znacznie mniejsze od swoich tradycyjnych odpowiednikéw. tadowarki GaN
sg wiec szybsze, a jednoczesnie mniejsze.

Uwaga! Jezeli urzadzenie obstuguje funkcje Quick Charge, zaleca sie uzywa¢ odpowiedniego przewodu, tj. takiego, ktéry
posiada wysoka przepuszczalnos¢ pradu (5A).

Specyfikacja:

Identyfikator modelu: TFK-TC-65WPD

Napiecie wejsciowe: 110-240V~

Wejsciowa czestotliwos¢ pradu przemiennego: 50-60Hz, 1.5A

Napiecie wyjsciowe:USB A: 5V DC 3A, 9V DC 3A, 12V DC 2.5A, 20V DC 1,5A Max 30W, Type C: 5V DC 3A, 9V DC 3A, 12V DC
3A, 15V DC 3A, 20V DC 3,25A Max 65W

Moc wyjsciowa: 65W dla ztacz USB C, 30W dla USB A

Srednia sprawno$¢ podczas pracy (50Hz): >82,83%

Sprawnos¢ przy niskim obcigzeniu (10%): >72,28%
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Sprawnos¢ przy maksymalnym obcigzeniu (100%): >83,92%

Zuzycie energii w stanie bez obcigzenia: <0.18W

Dodatkowo: funkcja tadowania PD (Power Delivery) i Quick Charge 4.0
Kabel: nie dotgczono
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